


MONTAGE DU CHEVETRE

pro� ls transversals nombre

α1- profil = pliage 2

α2: profil sigma avec retour d’ailes 2

β1- profil = pliage 2

β2: profil sigma avec retour d’ailes 2

 nombre

équerres A de fixation sigmas 4

pannes ou lisses (gauche) 2

pannes ou lisses (droite) 2

boulons M10x16 (DIN 933-934) 50

vis autotauradeuses 6,3 x 22 12

clé de serrage  1

A

B

B

PIECES D’ASSEMBLAGE

Le chevêtre monté se pose sur les 
pannes
Fixation avec 3 vis autotauradeuses 
par appui.

Glisser profil α-1 dans profil α-2
Glisser profil β-1 dans profil β-2

Ajuster les profils α selon 
l'écartement des pannes.
Serrer avec 4 boulons M10

Fixer l’équerre B a chaque 
extrémité du profil α

Ajuster les profils β selon la largueur de l’ouverture
Fixation des profils β avec les équerres B 
sur les profil α au dimensions désirée

MONTAGE

pro� ls transversals nombre
aux pannes ou lisses α (orange) 

α1- profil = pliage 2

α2: profil sigma avec retour d’ailes 2

pro� ls latérals 
aux pannes ou lisses β (bleu)

β1- profil = pliage 2

β2: profil sigma avec retour d’ailes 2

 nombre

équerres A de fixation sigmas 4

équerres B de fixation 
pannes ou lisses (gauche) 2

équerres B de fixation 
pannes ou lisses (droite) 2

boulons M10x16 (DIN 933-934) 50

vis autotauradeuses 6,3 x 22 12

clé de serrage  1MONTAGE

2

1

3

4

5

Glisser profil α-1 dans profil α-2

1

B

Fixer l’équerre B a chaque 

2
Ajuster les profils α selon 

3
A

Ajuster les profils β selon la largueur de l’ouverture

4
Le chevêtre monté se pose sur les 

5

B


